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Veškeré základní požadavky na systémové řešení by měl na základě 

komunikace s projektantem dodat investor - zadání.

1. Které prostory budeme osazovat klimatizací

2. Umístění zařízení uvnitř budovy

3. Umístění zařízení vně budovy

4. Systém ovládání a nadřazeného řízení

5. Zamýšlená velikost investice

V bodě 1. a 5. vždy hraje hlavní roli investor, projektant hraje roli.

V bodech 2.- 4. by měl hrát hlavní roli projektant ve spolupráci s architektem.

REALITA u rezidenčních domů

1. Které prostory budeme osazovat klimatizací investor neví a neřeší

2. O umístění zařízení uvnitř budovy rozhoduje architekt

3. O umístění zařízení vně budovy rozhoduje architekt

4. Systém ovládání a nadřazeného řízení se neřeší nebo až jako poslední

5. Představa o investici je jasná co nejlevněji.

Základní požadavky na systémy



 Jednoduché řešení, prostor opatřen zařízením dle potřeby

 Možná jednoduchá předpříprava bez nutnosti zařízení osadit

 Nutnost minimální investice

 Příliš mnoho prostoru potřebného pro venkovní jednotky

 Hluk z venkovní jednotky v blízkosti zóny pobytu osob

 Investičně náročné centrální řízení

 Veškeré projekční i realizační přípravy se týkají pouze daného prostoru

Split systémy



 Jednoduché řešení, prostor opatřen zařízením dle potřeby

 Možná jednoduchá předpříprava bez nutnosti zařízení osadit

 Nutnost minimální investice

 Venkovní jednotka vždy pro určitou sestavu prostorů

 Hluk z venkovní jednotky v blízkosti zóny pobytu osob

 Investičně náročné centrální řízení

 Veškeré projekční i realizační přípravy se týkají všech dotčených prostor

Systémy Multi split



 Komplikované řešení, nutnost osadit výrobcem předepsaný minimální 

počet zařízení

 Předpříprava bez nutnosti zařízení osadit vyžaduje dodatečné investice

 Vyšší prvotní investice

 Venkovní jednotka pro celý objekt

 Hluk z venkovní jednotky mimo zóny pobytu osob

 Zařízení vyžaduje centrální řízení s rozpočítáváním spotřeby

 Veškeré projekční i realizační přípravy se týkají všech dotčených prostor

Systémy VRF

Centrální 
ovládání



 Komplikované řešení, nutnost realizace strrojovny chlazení

 Předpříprava bez nutnosti zařízení osadit vyžaduje dodatečné investice

 Vyšší prvotní investice

 Venkovní jednotka pro celý objekt

 Hluk z venkovní jednotky mimo zóny pobytu osob

 Zařízení nevyžaduje centrální řízení, rozpočítáváním spotřeby dle 

kalorimetru

 Veškeré projekční i realizační přípravy se týkají všech dotčených prostor

Systémy s chladiči vody



Trvalý technologický vývoj, spolu s dobrou znalostí požadavků na 

infrastrukturu dává LG klimatizačním systémům možnost být lídrem 

globálního trhu.





MULTI V 5 v sobě skrývá jak 2 tak 3 trubkový systém, tak maximální výkon 

jednoho bloku jednotky 72,8 kW chlazení.



5.generace invertního LG kompresoru

Zvýšení rozsahu provozní frekvence na 10 ~ 165 Hz – plynulejší regulace

výkonu



Nové Aero ložisko

Materiál PEEK

(polyether ether keton)

Menší tření, zvýšení 

provozních hodin

HiPOR

Vracení 

vysokotlakého 

oleje přímo 

do těla 

kompresoru, 

eliminujeme tím 

ztráty 

na sání 

kompresoru.

5.generace invertního LG kompresoru



5.generace invertního LG kompresoru

VAPOR INJECTION

technologie zvyšující topný výkon 

a účinnost

Maximální topný výkon díky 

2 stupňové kompresi –

do kompresoru je vedena část 

chladiva o střední teplotě, 

dosáhneme tím zvýšení účinnosti 

a výkonu až o 27%

Čidlo hladiny oleje

nepřetržitě detekuje hladinu oleje v 

kompresoru, eliminace nepříjemných 

zvukových projevů při vracení oleje



4 stranný výměník tepla – od velikosti 16 HP, zvýšení teplosměnné plochy 

až o 20%.

Výměník opatřen povrstvením Ocean Black Fin – vhodné především  

pro použití v agresivním a vlhkém prostředí. Hydrofilní vrstva minimalizuje 

hromadění vlhkosti na lamele, černá vrstva poskytuje silnou ochranu proti 

korozi

Hydrofilní vrstva

Zabraňuje tvorbě 

plísní a hub 

Hliník

Antikorozní epoxidová

vrstva



Zvýšení uživatelského komfortu a snížení spotřeby el.energie díky kombinaci 

teplotního a vlhkostního čidla – vlhkost je snímána na vnitřní jednotce i všech 

blocích venkovní jednotky.



Vlhkostní čidlo významně přispívá k prodloužení topného režimu dle venkovní

vlhkosti – k odtávání dochází později, účinnost zařízení se zvyšuje až o 11%
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Provozní rozsah



Představení systému
Nový kabelový ovladač PREMTB100

Indikace teploty, vlhkosti

Ovladač s češtinou a dotykovým 

barevným panelem

Nastavení nočního režimu venkovní 

jednotky



Vzduchem chlazené chladiče vody



Vlastnosti a výhody.
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Proč LG Inverter Scroll Chiller?

•

•

•

•

•

•

•

Vapor Injection HiPORTM Technology

+

•



Specifikace – model tepelné čerpadlo

Inverter Scroll Chiller (model tepelné čerpadlo)



Specifikace – model tepelné čerpadlo

60030020 40 60Výkon (RT)



Provozní rozsahy



Děkujeme za pozornost!!!


