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 Konštrukčné špecifiká a dizajn

 Vstupné údaje a analýza

 Modelové situácie a návrhy pre optimalizáciu

 Kalkulácie investícií a návratností

 Výpočet prevádzkových nákladov počas životného cyklu 

(Life cycle costs analysis)

 Výhody jednotlivých riešení

 Prínosy koncepty FCU s EC motormi pre investorov a prevádzkovateľov
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Klimatická a energetická politika EÚ

od roku 1990

do roku 2020

Znižovanie 

emisií CO2

Zníženie spotreby 

primárnej energie

Využívanie 

OZE
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Klimatická a energetická politika EÚ

od roku 1990

do roku 2030

Znižovanie 

emisií CO2

Zníženie spotreby 

primárnej energie

Využívanie 

OZE

-40% -27% 27%
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Naša misia

Spraviť svet lepším miestom na život. 

Vytvoriť a riadiť komfortné, účinné, bezpečné 

a udržateľné prostredie pre nás a pre ďalšie generácie.

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)



www.climaport.sk

Riešenie v znižovaní spotreby 

Súťaž:   Nájdite 5 rozdielov
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Riešenie v znižovaní spotreby 

Hlavné rozdiely / výhody:

 Konštrukčné (vnútorná konštrukcia, elektronika)

 Investičné

 Prevádzkové (spotreba, hlučnosť, rázy)

 Životný cyklus

 Vplyvy na vedľajšie profesie (ELE, MaR)
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Definícia:
EC (Electronically Commuted, alebo Electronically Controlled) 

sú elektrické motory ktoré majú permanentný magnet na rotore 

a používajú elektroniku na riadenie napätia a prúdu tečúceho cez 

vinutia motora.

Konštrukčné špecifiká a dizajn
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 Jednosmerné, tzv. bezkartáčove / bezdotykové motory

 Pre elektronickú komutáciu prúdu sa sníma poloha rotora 

pomocou Hallových sónd

Konštrukčné špecifiká a dizajn
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 EC motory delíme podľa konštrukcie na: 

- valcové EC motory 

s vnútorným rotorom 

so statorovým vinutím bez drážok 

so statorovým vinutím v drážkach 

s vonkajším rotorom 

- ploché (diskové) EC motory 

s vnútorným rotorom (krátky valec) 

s vonkajším rotorom (plochý diskový tvar)

Konštrukčné špecifiká a dizajn
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FCEER 

Fan Coil Energy Efficiency Ratio

FCCOP 

Fan Coil Coeficient Of Perfrormance

Vážená priemerná účinnosť FCU pri chladení a vykurovaní

od r.2011 v Eurovente

Hodnotiace kritériá
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Hodnotiace kritériá

% výrobkov klasifikovaných do 

energetických tried pri zavedení 

v r. 2011
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SFP

Specific Fan Power

Koeficient potreby elektrickej energie na jednotku 

prietočného množstva vzduchu 

EN 13779 / 2007

Hodnotiace kritériá

Suma elektrického príkonu všetkych ventilátorov v systéme

Suma všetkých prietokov vzduchu ventilátorov v systéme

SFPE Koeficient individuálneho zariadenia / ventilátoru
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Vzorová administratívna budova:

- 5.000 m2, 75/50W / m2, 25m2 kancelária

- Spolu 200 ks FCU v kanálovom vyhotovení
- Q ch/vyk. celk. = 1,9 / 1,3 kW pri Eurovent datach, ESP = 40Pa

Vstupné údaje a analýza

Zvolené FCU s AC / EC motorom (chlad./ohrev = 1,9/1,5 kW)

- Alt.1 – AC 42NFS26 – 3-otáčkový motor (pôvodné riešenie)

- Alt.2 – AC 42NL545 – 5-otáčkový motor

- Alt.3 – EC 42NL549 – plynulé riadenie otáčok 0-10V
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Vstupné údaje a analýza

- Nízky tepelný výkon

- Väčší elektrický príkon

- Väčšie rozmery

- Horší koeficient SFP

+ Nižšia hlučnosť 

1. tzv. „rýchly“ návrh
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Vstupné údaje a analýza

2. tzv. „serióznejší“ návrh

- Stále nízky tepelný výkon

- Väčšie rozmery

- Vyššia cena

+ Malý elektrický príkon

+ Nižšia hlučnosť

+ Výborné SFP
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Vstupné údaje a analýza

3. – FINÁLNY návrh

- Vyššia cena

+ Žiadaný chladiaci aj vykurovací výkon

+ Malý elektrický príkon

+ Optimálna hlučnosť

+ Menšie rozmery

+ Lepšie SFP
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Vstupné údaje a analýza

Navstupovanie údajov v celom výkonovom rozsahu
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Vstupné údaje a analýza
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Kalkulácie investícií a návratností
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Celkové ročné prevádzkové 

náklady
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 Oveľa vyššia účinnosť v porovnaní 

s klasickými asynchrónnym motormi

 Technológia tzv. „studených“ motorov 

 Jednoduchá a plynulá regulovatelnosť 

(0-10 VDC/PWM, ModBus, atď.)

 Možnosť sledovania stavu samotného motora (výkon, otáčky, porucha)

 Nižší prúdový odber pri nábehu, nedává do siete rázy

 Predĺžený životný cyklus zariadení z 10 na 15 rokov

(dlhší cyklus obmeny je treba tiež zarátať do pay-back analýzy)
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Ďakujem za pozornosť


