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Preco odvlhCovat?
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Preco odvlhCovat?

Sirenie SusSenie a chladenie Elektronika
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Preco odvihcovat?

Mnozenie bakteérii

With dehumidifying Without dehumidifying
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Kondenzacne odvihcovanie

Princip podchladenia/’kondenzacie:
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Kondenzacne odvihcovanie

Princip — Vetracia a odvihcovacia jednotka:

Privod odvlihéeného vzduchu
do bazénovej haly
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: e Odvod odpadného
B — doskovy rekuperator ’ vzduchu (E)
C, G — ventilatory
D — vyparnik s

kondenzac¢nou vanou
E — klapka vonkajsieho
vzduchu

F — kondenzator
H — dodato¢ny vodny

ohrev 7H Id ROS

Privod vonkajSieho
vzduchu (E)
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Kondenzacné odvlihcovanie

Priklady pouzitia:

Plavarne, hotelové a sukromné bazény
Potravinarsky priemysel

— susSenie a zrenie masovych vyrobkov,
syrov, zrenie a skladovanie vina

Strojnicky priemysel — zabranenie korézii

Skladovanie — drevo, papier, praskové zmesi
Specialne procesy — vyroba PET flias
Stavebné konstrukcie - zéplavyﬂ
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Kondenzacné odvlhCovanie
Nastenny odvihCovacC — sukromny bazen

Odvlh€eny vzduch

- "
Sanie vihkého vzduchu [/ =

RS
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Kondenzaény odvlihéovaé
Hidros SBA200A

V=1650 m3/h

OdvlhCovaci vykon 6 I/h
Prikon N=2,5 kW
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Kondenzacné odvlhCovanie
OdvlhCovacia a vetracia jednotka — verejny bazén

l Hidros UTA 060
. V=6000 m3/h, VEv=1800 m3/h
ﬂ OdvlhCovaci vykon 23,55 I/h
’ (pri 30°C/60%)

E Prikon N=9,94 kW

Odvlh¢eny vzduch

Sanie vihkého vzduchu |
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Adsorpcne odvlhcovanie

Adsorpcia - je viazanie plynnej latky (vodna para) na
povrch inej (silikagel, zeolit) pevnej latky. Opakom
adsorpcie je desorpcia.

Absorpcia - je proces rozpustania Ci pohlcovania plynne;
latky v kvapaline alebo pevnej latke, tzv. absorbente.

Na rozdiel od adsorpcie, kde je ucinny len povrch
adsorbentu, je charakteristicka tym, ze sa rozpustany plyn
rozptyli rovnomerne v celom objeme absorbentu
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Princip (Recusorb R):

Ventilator
regeneracie

Regeneracia ,
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Regeneracia
- sanie

\ Suchy vzduch

Obehovy ventilator

OdvlhCovany Pohon rotora
vzduch
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Adsorpcne odvlhCovanie

Silikagelovy odvlhCovaci rotor

Odvlhcéovanie

molekuly vody
vzduch o vysoké vihkosti suchy vzduch
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adsorpce silikagelu
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Adsorpcne odvlhCovanie

Vypoctovy program ,dst-sorp*

Process Anr Inlet

Dy Air Outlet

Vaflair

[0 400 kw

wet Air Outlet G 100 mm Hegen Alr
F 7 s B
Regen Air Inlet L 40 % Purge Air
c 1w 0 %

3.00 20,0
A 8.7

B

M 43 iph

Height above sea level
P17 m (1011 mbar)

=m

300 283
303 556

Safety margin

5 =
Bz 5,71 g/kg

ap. 32,2W

Recusorb 1 ||=|z.1|:|1 lca B
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Adsorpcne odvlhCovanie

Humidity ratio, g/kg
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Adsorpcné odvlihCovanie Q

Princip CONSORB:




Adsorpcne odvlhCovanie
Princip ECONOSORB:




Adsorpcne odvlhCovanie
Princip FRIGOSORB:
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Adsorpcné odvlihCovanie Q

Princip AQUASORSB:
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Adsorpcne odvlhCovanie

Ro6zne typy odvlhéovacich rotorov:

-MAX B D-MAX

BY DESIGN BACTERICIDAL = HYGIENIC

Standardny Baktericidny Silikagelovy Zeolitovy
silikagelovy Silikagelovy bez obsahu pre Specialne
S i6nmi striebra silikénu aplikacie
Ag+ (automobilovy  (velmi nizky

priemysel) rosny bod)



Odvlhcovacie vykony:
m  Kompaktné jednotky:

0,5 az 65 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)
m  Modularne jednotky:

az do 343 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)

sstT 10
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Adsorpcne odvlihCovanie

Priklady pouzitia:

Zimné stadiony (odvlh¢ovanie pri nizkych teplotach)
Farmaceuticky priemysel (Casto RV<20%)

Potravinarsky priemysel (€okolada, maso, susené potraviny)
Vodohospodarske, Dopravné stavby (mosty)
Chladené/Mrazené sklady

Vojensky priemysel, Letectvo
Muzea, Elektrarne




" Vaflair

I 4

Priklady z praxe — Zimny stadion bez odvlhCovania

Hemem
Kondenzama na plexiskle

Hmla nad ladovou plochou
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Priklady z praxe — Zimny stadion bez odvlhCovania

Kondenzacia na stropnej konstrukcii
1) kordzia
2) druhotny efekt — nekvalitny l'ad
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Priklady z praxe — Zimny stadion bez odvlhCovania

Videorozhodca nepochybuje
o potrebe odvlhéovania ©
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Priklady z praxe — Zimny stadion Hamuliakovo

Adsorpcny odvihCovac

Seibu Giken DST RZ101R ICE
Vproc =9 000 m3/h

Vreg = 1 800 m3/h

Odvlh¢€. Vykon 30 kg/h
Elektricky ohrev N=40 kW
Ventilatory N=7 kw

DS

Seibu Giken
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Priklady z praxe — Zimny stadion Hamuliakovo

Sanie cirkulacného vzduchu

Privod odvlihéeného vzduchu
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Priklady z praxe — Zimny stadion Hamuliakovo

" R W

Distribtcia odvihdeného vzduchu s

L
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| Adsorpcény odvihéovacd
Seibu Giken DST RZ101R ICE
Vproc =9 000 m3/h
Vreg = 1 800 m3/h
Odvlh€. Vykon 30 kg/h
Elektricky ohrev N=40 kW
Seibu Gikens Ventilatory N=7 kw
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Dakujem Vam za pozornost'

Vihkost pod kontrolou!



