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°°*  Zakladni pozadavky na systemy @LG

Veskere zakladni pozadavky na systémove feseni by mél na zakladé
komunikace s projektantem dodat investor - zadani.

Ktere prostory budeme osazovat klimatizaci
Umisteni zafizeni uvnitr budovy

Umisténi zarizeni vné budovy

Systém ovladani a nadrfazeného fizeni
Zamyslena velikost investice

Ol Codily

V bode 1. a 5. vzdy hraje hlavni roli investor, projektant hraje roli.
V bodech 2.- 4. by mél hrat hlavni roli projektant ve spolupraci s architektem.

REALITA u reziden¢nich domu

Které prostory budeme osazovat klimatizaci investor nevi a neresi

O umisténi zafizeni uvnitf budovy rozhoduje architekt

O umisténi zarizeni vné budovy rozhoduje architekt

Systém ovladani a nadfazeného fizeni se nefeSi nebo az jako posledni
Predstava o investici je jasna co nejlevnégji.
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£ Split systemy @Lc
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Jednoduché feSeni, prostor opatfen zarizenim dle potreby

Mozna jednoducha predpriprava bez nutnosti zarizeni osadit

Nutnost minimalni investice

PriliS mnoho prostoru potfebného pro venkovni jednotky

Hluk z venkovni jednotky v blizkosti zony pobytu osob

InvestiCné narocné centralni fizeni

Veskere projekcni i realizaCni pripravy se tykaji pouze daneho prostoru
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¢ o Systemy Multi split ©®Lc

NEAUR NN e

Jednoduché feSeni, prostor opatfen zarizenim dle potreby

Mozna jednoducha predpriprava bez nutnosti zarizeni osadit

Nutnost minimalni investice

Venkovni jednotka vzdy pro urcitou sestavu prostoru

Hluk z venkovni jednotky v blizkosti zony pobytu osob

Investicné narocné centralni fizeni

Veskeré projekcni i realizacni pripravy se tykaji vSech dotCenych prostor
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= Systémy VRF @Lc
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Komplikované feseni, nutnost osadit vyrobcem predepsany minimalni
pocCet zarizeni

Predpriprava bez nutnosti zarizeni osadit vyZzaduje dodateCné investice
VySSi prvotni investice

Venkovni jednotka pro cely objekt

Hluk z venkovni jednotky mimo zény pobytu osob

Zarizeni vyzaduje centralni fizeni s rozpocitavanim spotreby

Veskeré projekcni i realizacni pripravy se tykaji vSech dotCenych prostor

Centralni
ovladani =

Jednotlivych
- | prostor

H Ovladage {/,@ﬁ&’




° oo Systemy s chladiCi vody @Lc

Komplikované feseni, nutnost realizace strrojovny chlazeni
Predpfiprava bez nutnosti zarizeni osadit vyzaduje dodatecCné investice
VySSi prvotni investice

Venkovni jednotka pro cely objekt

Hluk z venkovni jednotky mimo zény pobytu osob

Zarizeni nevyzaduje centralni fizeni, rozpocitavanim spotreby dle
kalorimetru

Veskeré projekcni i realizacni pripravy se tykaji vSech dotCenych prostor
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Innovation

Trvaly technologicky vyvoj, spolu s dobrou znalosti pozadavki na
infrastrukturu dava LG klimatiza¢nim systémim moznost byt lidrem
globalniho trhu.




Life's Good
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MULTI V. suPerS @LG

MULTI V 5 v sobé skryva jak 2 tak 3 trubkovy systém, tak maximalni vykon
jednoho bloku jednotky 72,8 kW chlazeni.




muLTI V. super S @Le

5.generace invertniho LG kompresoru

Zvyseni rozsahu provozni frekvence na 10 ~ 165 Hz — plynulejsi regulace
vykonu
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muLTI V. super S

5.generace invertniho LG kompresoru

Nové Aero lozisko
Material PEEK
(polyether ether keton)

MensSi treni, zvySeni
provoznich hodin

HiPOR

Vraceni
vysokotlakého
oleje pfimo

do téla
kompresoru,
eliminujeme tim
ztraty

na sani
kompresoru.




muLTI V. super S

5.generace invertniho LG kompresoru

VAPOR INJECTION

technologie zvysujici topny vykon
a ucinnost

Maximalni topny vykon diky

2 stupniové kompresi —

do kompresoru je vedena Cast
chladiva o stfedni teploté,
dosahneme tim zvySeni ucinnosti
a vykonu az 0 27%

Cidlo hladiny oleje

nepretrzité detekuje hladinu oleje v
kompresoru, eliminace nepfijemnych
zvukovych projevu pfi vraceni oleje




muLTI V. super S @Le

4 stranny vymenik tepla — od velikosti 16 HP, zvySeni teplosménné plochy
az 0 20%.

Vymeénik opatfen povrstvenim Ocean Black Fin — vhodné pfedevsim
pro pouziti v agresivnim a vihkém prostredi. Hydrofilni vrstva minimalizuje
,hromadenl thkostl na Iamele cerna vrstva poskytuje silnou ochranu proti
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Hlinik NS
Antikorozni epoxidova S
vrstva
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Hydrofilni vrstva
Zabranuje tvorbé
plisni a hub
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muLTI V. super S

Zvyseni uzivatelského komfortu a snizeni spotfeby el.energie diky kombinaci
teplotniho a vlihkostniho Cidla — vihkost je snimana na vnitfni jednotce i vSech
blocich venkovni jednotky.

Vnitfni Z . Venkovni
LGE VRF : 2 &dla

Standard VRF : Teplotni ¢idlo
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MULTI V. suPerS @LG

ViIhkostni Cidlo vyznamné pfrispiva k prodlouzeni topného rezimu dle venkovni
vinkosti — k odtavani dochazi pozdéji, ucinnost zafizeni se zvysuje az o0 11%




MULTI V. suPerS @LG

Provozni rozsah

o 7{= CHLAZENI L% TOPENI

Venkovni Venkovni
teplota teplota
48°C 18°C
muLTiV. 5
43°C
MULTI V IV
-10°C -20°C
-15°C
: s -25°C
14°C 2728 o 10°C 15°C gy g 20°C 27°C Vnitfni

v a o 4 teplota
¢ teplota v o ;




muLTI V. super S @Le

Predstaveni systemu

Comport Level

39.5°°1 40%
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Today isFriday. Have
a nice day.

The filter needs to be changed.

/\

¢ ok > O

4

|

¥

Novy kabelovy ovladac PREMTB100
Indikace teploty, vihkosti

Ovladac s CeStinou a dotykovym
barevnym panelem

Nastaveni no¢niho rezimu venkovni
jednotky




Vzduchem chlazené chladi¢e vody @LG

INVERTER SCROLL
CHILILIER @

Vzduchem chlazeni Inverter Scroll Chiller




Vlastnosti a vyhody:. @LG

Vysoce ucinna inverter technologies

INVERTER SCROLL « EER3.0/COP 3.3/ ESEER 4.9/ SCOP 3.35
c ”’L L E R AIR] ‘ , » vS8echny kompresory inverter scroll

« Stabilni fizeni teploty vystupni vody
+ ZvySeni ucinnosti pfi vytapéni diky vapor injection

Stabilita & Spolehlivost

* Provoz trvalého topeni

» Zalohovani komprresoru pfi havarii

» Funkce Cerné skfinky pro rychly servis
Antikorozni uprava ‘Ocean Black Fin’

Privétivost

» Kompaktni provedeni—-mala plocha

@g « Nizka hluénost

 Funkce tichého provozu
+ 5 HMI dotykovy ovladac



Pro¢ LG Inverter Scroll Chiller?

Life's Good

Aplikaci vyspélé Multi V technologie,
dosahujeme vysoké ucinnosti a provozni spolehlivosti.

e Inverter technologie LGTC*

« Vapor injection and HIPOR™**

Vapor Injection HiPOR™ Technology

Vysokotlake pary
chladiva .
. Nizkotlaké
2 i M
pary chladiva Direct
Strednétlaké gy 1 oil return
pary chladiva

*TC : Tepelné Eerpadlo
** HiPOR™ : High Pressure Oil Return

e Provoz pfi nizkém odbéru

* Provozni frekvence kompresoru od 15Hz
* Minimalni vykon 10%

Provoznirozsah (Hz)

125
120 [

20
15

Scroll chiller bézny LG Scroll chiller

mMuLTI V. Tech.

Top 5 svétovy vyrobce
tepelnych cerpadel

e Rizeni podle tlaku

v

 PresnéjSi a spolehlivéjsi provoz
* Multi V control logic

Teplotni snimacé Tlakovy snimac

* VRF* vzduch-vzduch(Multi V) / Single /
Multi Split / VRF voda vzduch atd.

*VRF : proménny prtitok chladiva

~ Chladivo R-410A
+ ODP* =0, Ekologicky pfivétivé chladivo

* ODP : Potencial poSkozovani ozonu

¢ Provoz trvalého topeni
* P¥i defrostu pokracuje ve vytapéni

Heating Defrosting




Specifikace — model tepelné Cerpadlo

ARG

ooty AGOREAA | ACHHOWLAA | ACRHOGOLBAA
Napajeni faze,kabel,V 3,4,380~415 3,4,380~415 3,4,380~415
Chlazeni - -kW 65.0 130.0 195.0
e RT (ton of refrigeration) 18 37 55
o kw 70.3 140.6 210.9
RT (ton of refrigeration) 20 40 60
Piikon Chlazeni kw 21.7 43.3 65.0
Topeni kw 21.2 42.4 63.6
Maximalni provozni proud A 52 104 156
Utinnost Chlazeni wW/W 3.0 3.0 3.0
Topeni W/W 33 33 33
Typ - Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll
Pocet kompresorti ks 2 4 6
Kompresor Typ oleje - PVE PVE PVE
MnoZstvi oleje cc 1,400%2 1,400%X4 1,400X6
Ohrev kompresoru w 60X 2 60%x4 60X6
. Typ - R410A R410A R410A
Chladivo Napls ke 14x1 14x2 143
Typ - Deskovy Deskovy Deskovy
Tlakova ztrata kPa 30 30 30

, ; Standardni pratok
Vyparnik (iRt T LPM 180/190 360/380 540/570
xlsgg g{;’ (‘)’i‘:ﬂgf“)’r”mer mm 40A/40A 65A/65A 65A/65A
Typ motoru - BLDC BLDC BLDC
Ventiltor Pocet ventilatord ks 2 4 6
Prdtok vzduchu CMM 210X2 @1,000rpm 210%X4 @1,000rpm 210%X6 @1,000rpm
Vykon motoru W 900%2 900%x4 900X 6
Expanzni ventil - EEV EEV EEV
Prepravni hmotnost kg 540 1,030 1,530
Sitka mm 765 1,528 2,291
Rozméry Vyska mm 2,351 2,351 2,351
Hloubka mm 2,154 2,154 2,154
Vystupni Cooling °C 5~15 5~15 5~15
teplota Heating =0 35~55 35~55 35~55
Doporucené jisténi A 75 125 200



Specifikace — model tepelné éerpadlo @Le

Max. 10 chladiCu vody muzeme ovladat pres 1 centralni ovladac, takze
maximalni slozeny vykon je 1,95 MW chlazeni nebo 2,1 MW topeni.

SINGLE MULTIPLE

Tepelné Eerpadio :

Model | ; :
(ACHH ***LBAA) w n— ——
bd lAL o LL Max.5 chillers x :L3d. i Max.10 chillers x : L-\L
L f : - L JJ-_‘ ,JL LL-.’ E *—JL i
Pouze chlazeni : : ]
Model
(ACAH=+** LBAA) Do 0,975 MW Do 1,95 MW

pres AC Smart pres ACP

(Advanced Control Platform)

Centralni ovladac



Provozni rozsahy @LG

Appendix
Rozsah vystupni teploty chladici vody 5~15°C,
Rozsah vystupni teploty topné vody 35~55°C
Provozni rozsah Teplota vystupni vody
50°C 55°C

SIHE

15°C
-10°C ‘
-15°C 5°C

-20°C 0°C

Chlazeni Topeni Chladici voda Topna voda



Dekujeme za pozornost!!!



