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FLEXIBILITA
BEZ HRANÍC

robatherm.



ČO ROBÍME

Napĺňame rôznorodé 
požiadavky v oblasti 
vzduchotechniky pomocou 
sofistikovaných riešení.



Konštrukcia bez obmedzení

K dispozícii máme nekonečné 
množstvo riešení VZT jednotky pre 
naplnenie Vašich požiadaviek. 

Pokrývame výkonový rozsah od
1,000 až po 320,000 m³/h, toto je 
neopakovateľná flexibilita jednotiek 
TrueIndividual.

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA



Neopakovateľná 
flexibilita

Spojenie 2 VZT jednotiek 
do 1 opláštenia umožňuje 
pohodlný výkon údržby. 

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA



Neopakovateľná flexibilita

VZT jednotky s kruhovým 
pôdorysom sa optimálne 
prispôsobia podmienkam 
budovy.

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA



ŠPIČKOVÁ 
VZDUCHOTECHNIKA 
V DETAILE



ŠPIČKOVÁ 
VZDUCHOTECHNIKA 
V DETAILE

Vynikajúce parametre

• Faktor tepelných mostov: TB1

• Termická izolácia: T2

• Netesnosť opláštenia: L1 (M)

• Mechanická stabilita: D1

• Netesnosť filtračnej steny: F9



ŠPIČKOVÁ 
VZDUCHOTECHNIKA 
V DETAILE



VZT JEDNOTKY V DETAILE

Farba podľa 
želania



VZT JEDNOTKY 
V DETAILE

Farba podľa 
želania



ANTIMIKROBIÁLNY NÁTER

Trvalý účinok

Použité aditíva – generátory iónov a katalyzátory v molekulárnom komplexe – to 
sú organometalické látky s ionizujúcim efektom. Na obrázku bakteriálne zárodky 
zničené za hodinu a cm² v porovnaní s konvenčným nano striebrom (červená).

Zdroj: údaje výrobcu, expertná správa laboratória ISEGA



ANTIMIKROBIÁLNY NÁTER

Účinná ochrana

Antimikrobiálny práškový 
náter má preukázateľný a 
dlhotrvajúci účinok.



Rotačný výmenník tepla

VZT JEDNOTKY 
V DETAILE



VZT jednotka s 
podlahou – roštom, 
na dvoch úrovniach

VZT JEDNOTKY 
V DETAILE



Nahliadacie okno TB1

VZT JEDNOTKY 
V DETAILE



VZT JEDNOTKY 
V DETAILE

Ventilátorová stena



Zabudovaný 
frekvenčný menič

VZT JEDNOTKY 
V DETAILE



PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



Hlavné parametre

• jednotka do exteriéru, v hygienickom vyhotovení

• antimikrobiálny práškový náter

• Súčasťou jednotky je servisný koridor.

• celkový prietok vzduchu 2 x 40.000 m³/h prívod a odvod

• výkon spätného získavania tepla 2 x 365 KW

• chladiaci výkon 2 x 565 KW

• výkon motora / prívod vzduchu 4 x 15 KW

• výkon motora / odvod vzduchu 4 x 11 KW

• celkové rozmery: 32.130 x 8.156 x 4.544 mm (dĺžka x šírka x výška) 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA





PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA



PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA
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PRÍPADOVÁ 
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PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA



Niekoľko našich zákazníkov
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Ďakujem za pozornosť.


