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Preco odvlhcovat?
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Preco odvlhcovat?
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Preco odvlhcovat?

Mnozenie baktérii

TRy
‘."!2‘
RH < 50% > ‘ RH > 50% g~
v‘7 —{ o-'./-/"'-:-:\l
! 2 3 | 2 3

S odvlhCovanim bez odvlhcovania

Vaflair



o 5 Paflair
Kondenzacné odvlhcovanie

Skvapalnovanie alebo kondenzacia je termodynamicky proces,
pri ktorom latka prechadza z plynnej do kvapalnej fazy.
Pri kondenzacii dochadza k vyziareniu Casti tepla v podobe latentného
tepla, co ma za nasledok oteplenie okolitého prostredia




o 5 Paflair
Kondenzacné odvlhcovanie
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Princip podchladenia/kondenzacie v kondenza¢nom odvlhcéovaci



Paflair

Kondenzacné odvlihcovanie

Ax = (x2 — x1)
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o 5 Paflair
Kondenzacné odvlhcovanie

* Plavarne, hotelové a sukromné bazény

* Potravinarsky priemysel — susenie a zrenie masovych vyrobkoy,
syrov, zrenie a skladovanie vina

e Strojnicky priemysel — zabranenie korozii

» Skladovanie — drevo, papier, praskové zmesi
» Specialne procesy — vyroba PET flia3

» Stavebné konstrukcie - zaplavy
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Vatlair
Adsorpcné odvlhCovanie

Adsorpcia - je viazanie plynnej latky (vodna para) na povrch inej
pevnej latky (silikagel, zeolit). Opakom adsorpcie je desorpcia.

Absorpcia - je proces rozpustania ¢i pohlcovania plynnej
latky v kvapaline alebo pevnej latke, tzv. absorbente.

Na rozdiel od adsorpcie, kde je ucinny len povrch
adsorbentu, je charakteristickd tym, Ze sa rozpustany plyn
rozptyli rovhomerne v celom objeme absorbentu



Vaflair
Adsorpcné odvlhCovanie

Odvlhcovanie

molekuly vody
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Princip odvlhéovani s pouzitim

Silikagelovy odvlhCovaci rotor adsorpce silikagelu
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Vi Faflair
Pouzitie: DSTS

e Zimné stadiony (odvlhCovanie pri nizkych teplotach)

* Farmaceuticky priemysel (Casto RV<20%)

* Potravinarsky priemysel — vyroba, skladovanie, transport (Cokolada, maso, susené potraviny)
* Vodohospodarske, Dopravné stavby (mosty)

* Chladené/Mrazené sklady

* Vojensky priemysel, Letectvo

Muze3, Elektrarne




Vaflair

Vykony:
. KomVpaktnéjed}{)tky:

0,5 az 65 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)
 Modularne jednotky:

az do 343 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)

Vlastna regulacia

rozSirenymi moznostam

Reguldtor C4 s 5.7" grafickym dotykovym displejom. Nadstandardnd PLC reguldcia s
i



Vaflair

Typy odvlhcCovacich Q
rotorov od DST:

-MAX B D-MAX

BY DESIGN BACTERICIDAL & HYGIENIC

Standardny Baktericidny Silikagelovy Zeolitovy
silikagelovy Silikagelovy bez obsahu pre Specialne
s idonmi striebra silikonu aplikacie
Ag+ (automobilovy (velmi nizky

priemysel) rosny bod)
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Adsorpcné odvlhCovanie
Princip CONSORB:




Vaflair
Adsorpcné odvlhCovanie

Princip Recusorb R:
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Econosorb EFP

Nenarocneé na energiu
Vysoky odvlhcovaci vykon
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Failair
Econosorb princip

Kombinaciou tepelneho
cerpadla so silikagelovym
rotorom vznikol odvih¢ovac s
najvyssou energetickou
ucinnostou.

~otudena” strana tepelneho
cerpadla (vyparnik) je
vyuzita na kondenzacne
odvlhCenie, pricom sorpcny
rotor je regenerovany
Jeplou” stranou tepelneho
Cerpadla (kondenzator).




Vaflair

Oplastenie jednotiek EconosQrbEFP

1. Rotorova gast — pozinkovany plech (Aluzink 185) {ﬁ

2. Dvierka — pozinkovany plech (Aluzink 185)
(trieda korozie C4), dvojplastove s tepelnou
izolaciou z mineralnej viny. Hrabka 47 mm.
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3. Hlinikové profily, 50 mm medzi dvierkami.

4. Ventilatory s EC-motormi — procesny aj
regeneracny vzduch.




Vaflair

Linearna regulacia odvlhcovacieho

vykonu

1. Frekvencny meniC na kompresore od Maneurop/Danfoss.

2. Vlastny regulator PLC C4 s grafickym a dotykovym displejom.

3. Mozna regulacia prietoku alebo tlaku procesného vzduchu (na zelanie).

4. Plne automaticka regulacia tepelného Cerpadla, tlakov a nizkych tepl6t, aby sa

predchadzalo vytvaraniu namrazy na vyparniku.




Vykon

Vaflair

EFP-81 EFP-81L EFP-101 EFP-101L EFP-102 EFP-102L
Vykon pri 20°C a 60%RH: 15,4 kg/h 19,3 kg/h 1223 kg/h 27,5 kg/h 43,5 kg/h 51,4 kg/h
Procesny vzduch: 3 000 m3/h 3 700 m3/h 4 300 m3/h 5000 m3/h 6 500 m3/h 8 500 m3/h
Pri externom statickom
tlaku: 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa
Nominalny prietok reg.
vzduchu: 1 100 m3/h 1 350 m3/h 1 500 m3/h 1 800 m3/h 3 500 m3/h 3 400 m3/h
Reg. vzduch, max: 1 800 m3/h 1 800 m3/h 2 300 m3/h 2 300 m3/h 4 400 m3/h 4 400 m3/h
Pri externom statickom
tlaku: 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa
Nominalny el. prikon
kompresora: 5,3 kW 6,5 kW 6,7 kW 8,7 kW 12,3 kW 15,3 kW
Nominalny el. prikon
ventilatorov: 1,4 kW 1,8 kW 1,7 kW 2,2 kW 4,3 kW 6,0 kW

[ Celkovy el. prikon: 6,6 kW 8,2 kW 8,4 kW 10,9 kW 16,6 kW 21,2 kW ]
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Failair
Oplati sa to?

DST&
* Predajné argumenty:

A. Priblizne 1/3 spotreby energie v porovnani s adsorpcnymi jednotkami RLZ.

B. Priblizne rovnaka teplota procesného vzduchu na vystupe ako na vstupe. Nie je
nutné dodatocné chladenie.
C. Vstavané vysoko efektivne ventilatory a tazka tepelna izolacia znamenaju tiché

jednotky:.
D. Plne linearna regulacia kompresora a ventilatorov

» 2-3 nasobna cena ako standardne RLZ jednotky

A. Len v dbsledku nizsej spotreby energii na odvlhCovanie

je €éas navratnosti (pay-back time) 1,5 az 3 roky!
(pri cene 0,1 EUR/KWh, prevadzke zariadenia 50% Casu

z roka na plny vykon, porovnané s RLZ)




Vaflair

Okrem nizsej teploty odvihceneho vzduchu a mensej uhlikovej
stopy (CO2) je Econosorb vo vela pripadoch vhodnou financne
porovnatelnou alternativou s beznym adsorpcnym alebo
kondenzacnym odvihCovacom.

Porovnajte!

Obratte sa na nas s prepoctom financnej navratnosti!



Vaflair

Dakujem za pozornost.
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