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Korózia Kondenzácia Námraza

Prečo odvlhčovať?



Skladovanie Vysušovanie Tvorba plesní
hygroskopických            budov
materiálov

Prečo odvlhčovať?



Šírenie Sušenie a chladenie         Elektronika
odórov výrobkov

Prečo odvlhčovať?



Prečo odvlhčovať?
Množenie baktérií

S odvlhčovaním bez odvlhčovania



Kondenzačné odvlhčovanie
Skvapalňovanie alebo kondenzácia je termodynamický proces, 

pri ktorom látka prechádza z plynnej do kvapalnej fázy.
Pri kondenzácii dochádza k vyžiareniu časti tepla v podobe latentného 

tepla, čo má za následok oteplenie okolitého prostredia



Princíp podchladenia/kondenzácie v kondenzačnom odvlhčovači

Vlhký vzduch Odvlhčený 

vzduch

Výparník

(podchladenie)

Kondenzát
Kompresor

Kondenzátor (ohriatie)

Bonus – viazané teplo

Ventilátor

Kondenzačné odvlhčovanie



Zobrazenie v H,x - diagrame

Kondenzát
Kompresor

Δx = (x2 – x1)

Kondenzačné odvlhčovanie



• Plavárne, hotelové a súkromné bazény

• Potravinársky priemysel – sušenie a zrenie mäsových výrobkov, 
syrov, zrenie a skladovanie vína

• Strojnícky priemysel – zabránenie korózii

• Skladovanie – drevo, papier, práškové zmesi

• Špeciálne procesy – výroba PET fliaš

• Stavebné konštrukcie - záplavy

Kondenzačné odvlhčovanie



Adsorpčné odvlhčovanie
Adsorpcia - je viazanie plynnej látky (vodná para) na povrch inej 

pevnej látky (silikagel, zeolit). Opakom adsorpcie je desorpcia.

Absorpcia - je proces rozpúšťania či pohlcovania plynnej 

látky v kvapaline alebo pevnej látke, tzv. absorbente. 

Na rozdiel od adsorpcie, kde je účinný len povrch

adsorbentu, je charakteristická tým, že sa rozpúšťaný plyn 

rozptýli rovnomerne v celom objeme absorbentu



Silikagelový odvlhčovací rotor

Odvlhčovanie

Regenerácia

Adsorpčné odvlhčovanie



• Zimné štadióny (odvlhčovanie pri nízkych teplotách)

• Farmaceutický priemysel (často RV<20%)

• Potravinársky priemysel – výroba, skladovanie, transport (čokoláda, mäso, sušené potraviny)

• Vodohospodárske, Dopravné stavby (mosty)

• Chladené/Mrazené sklady

• Vojenský priemysel, Letectvo

• Múzeá, Elektrárne

Použitie:



• Kompaktné jednotky:

0,5 až 65 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)

• Modulárne jednotky:

až do 343 kg/hod (pri 20°C/60%r.v.)

Vlastná regulácia

Výkony:



Typy odvlhčovacích
rotorov od DST:

Štandardný

silikagelový

Baktericídny

Silikagelový

s iónmi striebra 
Ag+

Silikagelový

bez obsahu 

silikónu 

(automobilový

priemysel)

Zeolitový

pre špeciálne 

aplikácie 

(veľmi nízky 
rosný bod)



Princíp CONSORB:

Adsorpčné odvlhčovanie



Princíp Recusorb R:

Adsorpčné odvlhčovanie



Econosorb EFP
Nenáročné na energiu

Vysoký odvlhčovací výkon



Econosorb princíp

Kombináciou tepelného 
čerpadla so silikagelovým
rotorom vznikol odvlhčovač s 
najvyššou energetickou 
účinnosťou.

„Studená“ strana tepelného 
čerpadla (výparník) je 
využitá na kondenzačné 
odvlhčenie, pričom sorpčný 
rotor je regenerovaný 
„teplou“ stranou tepelného 
čerpadla (kondenzátor). 



Opláštenie jednotiek Econosorb EFP
1. Rotorová časť – pozinkovaný plech (Aluzink 185)

2. Dvierka – pozinkovaný plech (Aluzink 185) 
(trieda korózie C4), dvojplášťové s tepelnou 
izoláciou z minerálnej vlny. Hrúbka 47 mm.

3. Hliníkové profily, 50 mm medzi dvierkami.

4. Ventilátory s EC-motormi – procesný aj 
regeneračný vzduch.



Lineárna regulácia odvlhčovacieho 
výkonu

1. Frekvenčný menič na kompresore od Maneurop/Danfoss.

2. Vlastný regulátor PLC C4 s grafickým a dotykovým displejom.

3. Možná regulácia prietoku alebo tlaku procesného vzduchu (na želanie).

4. Plne automatická regulácia tepelného čerpadla, tlakov a nízkych teplôt, aby sa 
predchádzalo vytváraniu námrazy na výparníku.



Výkon

EFP-81 EFP-81 L EFP-101 EFP-101 L EFP-102 EFP-102L
Výkon pri 20°C a 60%RH: 15,4 kg/h 19,3 kg/h 22,3 kg/h 27,5 kg/h 43,5 kg/h 51,4 kg/h

Procesný vzduch: 3 000 m3/h 3 700 m3/h 4 300 m3/h 5 000 m3/h 6 500 m3/h 8 500 m3/h
Pri externom statickom 
tlaku: 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa
Nominálny prietok reg. 
vzduchu: 1 100 m3/h 1 350 m3/h 1 500 m3/h 1 800 m3/h 3 500 m3/h 3 400 m3/h

Reg. vzduch, max: 1 800 m3/h 1 800 m3/h 2 300 m3/h 2 300 m3/h 4 400 m3/h 4 400 m3/h
Pri externom statickom 
tlaku: 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa
Nominálny el. príkon 
kompresora: 5,3 kW 6,5 kW 6,7 kW 8,7 kW 12,3 kW 15,3 kW
Nominálny el. príkon 
ventilátorov: 1,4 kW 1,8 kW 1,7 kW 2,2 kW 4,3 kW 6,0 kW

Celkový el. príkon: 6,6 kW 8,2 kW 8,4 kW 10,9 kW 16,6 kW 21,2 kW

!!!



Rozmery



Oplatí sa to?

• Predajné argumenty:
A. Približne 1/3 spotreby energie v porovnaní s adsorpčnými jednotkami RLZ. 

B. Približne rovnaká teplota procesného vzduchu na výstupe ako na vstupe. Nie je 
nutné dodatočné chladenie. 

C. Vstavané vysoko efektívne ventilátory a ťažká tepelná izolácia znamenajú tiché 
jednotky. 

D. Plne lineárna regulácia kompresora a ventilátorov

• 2-3 násobná cena ako štandardné RLZ jednotky
A. Len v dôsledku nižšej spotreby energií na odvlhčovanie 

je čas návratnosti (pay-back time) 1,5 až 3 roky!

(pri cene 0,1 EUR/kWh, prevádzke zariadenia 50% času 

z roka na plný výkon, porovnané s RLZ)



Porovnajte!

Okrem nižšej teploty odvlhčeného vzduchu a menšej uhlíkovej 
stopy (CO2) je Econosorb vo veľa prípadoch vhodnou finančne 
porovnateľnou alternatívou s bežným adsorpčným alebo 
kondenzačným odvlhčovačom. 

Obráťte sa na nás s prepočtom finančnej návratnosti!



Ďakujem za pozornosť.

Ing. Anton Šalátek
Flair, a.s. o.z. Slovensko


