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Jestvujúci stav objektu a základné informácie

- Objekt situovaný v Bratislave s klimatickými podmienkami:
- vonkajšia výpočtová teplota -11 °C

- priemerná teplota vo vykurovacom období 4,0 °C
- vnútorná teplota 20/18 °C, prevádzka 24 h – 18/6 hod.
- počet vykurovacích dní 202

- Sociálno – prevádzková budova SO102 320 m2

- Obchodno prevádzkový objekt SO101 3275 m2

- Celková podlahová plocha  SO102 1133 m2

- Faktor tvaru budovy SO101 0,296
- Faktor tvaru budovy SO102 0,413
- Potreba tepla na vykurovanie SO102 59 725 kWh/a
- Potreba tepla na vykurovanie SO101 570 182 kWh/a 

Primárny zdroj energie na vykurovanie a prípravu TV – zemný plyn



Jestvujúci stav objektu a základné informácie

- Obchodno - prevádzkový objekt SO101
- murivo z plynosilikátových tvaroviek hr. 300 mm
- strecha z trapézového plechu s tepelnou izoláciou hr. 160 mm
- otvorové konštrukcie plastové okná a dvere, brány tepelne izolované
- zdroj primárnej energie – zemný plyn
- 6 ks plynových infražiaričov Omega IGT 
- 1 ks plynový kondenzačný kotol GB172-14
- bez prípravy teplej vody

- Súčasťou je školiace stredisko s inštalovanými plynovými kotlami a tepelnými 
čerpadlami – v prevádzke iba počas školení

- Merná potreba tepla na ÚK
170 kWh/(m2.a)
18,47 kWh/(m3.a) 



Jestvujúci stav objektu a základné informácie

- Sociálno - prevádzková budova SO102
- murivo z keramických dutinových tvaroviek hr. 300 mm
- strecha zo železobetónovej konštrukcie s tepelnou izoláciou hr. 140 mm
- oblúková časť strechy z oceľovej konštrukcie a plechovej krytiny s tepelnou izoláciou 180 mm 
- otvorové konštrukcie plastové okná a dvere, hliníková presklená stena nad vstupom do objektu
- zdroj primárnej energie – zemný plyn
- 3 ks plynový kondenzačný kotol GB142-45 s celkovým inštalovaným výkonom 127,5 kW
- príprava teplej vody v zásobníkovom ohrievači s objemom 300 litrov, s podporou solárneho systému
- vykurovanie pomocou podlahového vykurovania, fancoilov Carrier, ktoré v lete chladia
- celková požiadavka chladiaceho výkonu 52,5 kW
- centrálna klimatizačná jednotka Carrier 2x25 kW.
- lokálne klimatizačné splitové jednotky

- Merná potreba tepla na ÚK
45,2 kWh/(m2.a)



Rozsah rekonštrukcie

- Rekonštrukcia plánovaná v postupných krokoch. 
- na zníženie energetickej náročnosti bol inštalovaný solárny systém ohrievajúci teplú vodu 
- na vykurovanie školiaceho strediska je použité tepelné čerpadlo a plynové kotly inštalované v školiacej
miestnosti

- konštrukčná úprava schodišťa na zníženie komínového efektu
- návratnosť cca 19 rokov

- konštrukčná úprava zádveria za účelom zníženia úniku tepla
- návratnosť cca 24 rokov

- zabezpečenie nočného útlmu prevádzky vykurovania
- návratnosť cca 1 rok

- stavebné úpravy fasády inštaláciou exteriérového tienenia, prístavba schodiska s výťahom 
- návratnosť cca 48 rokov

- výmena zdroja tepla a chladu s rekonštrukciou vykurovacieho 
systému

- návratnosť cca 7 rokov



Nový stav objektu po hĺbkovej rekonštrukcii

konštrukčná úprava schodišťa na zníženie komínového efektu



Nový stav objektu po hĺbkovej rekonštrukcii

konštrukčná úprava zádveria za účelom zníženia úniku tepla



Nový stav objektu po hĺbkovej rekonštrukcii
stavebné úpravy fasády inštaláciou exteriérového tienenia, 
prístavba schodiska s výťahom 



Popis systému pre zabezpečenie tepelnej 
pohody v objekte

- Tepelná strata objektu po rekonštrukcii je 58 kW
- Príprava teplej vody 20,6 kW
- Potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody 367,8 GJ/rok 
- Požiadavka na chladiaci výkon 52,5 kW
- Potreba energie na chladenie 264,6 GJ/rok
- Výmena zdroja tepla a chladu s rekonštrukciou vykurovacieho systému

- vykurovací systém na 1.NP bez zmeny – vykurovanie jestvujúcimi plynovými kotlami – podlahové 
vykurovanie, radiátorové vykurovanie WC celá budova, doplnené o vnútorné jednotky Bosch VRF DL 36P 

- vykurovanie 2. – 4. NP kompletne rekonštruované na vykurovanie pomocou VRF systému Bosch VRF DL 36P 
- Počet vnútorných jednotiek v celom objekte 31 ks 
- Rozvod štvortrubkový možnosť chladenia v vykurovania riadený regulačným ventilom
- Vonkajšia jednotka Bosch VRF AF5300 90 C-3 – tepelný výkon 90 kW
- Stávajúca plynová kotolňa ako záloha – 3x GB142-45
- Rozsiahla rekonštrukcia vetracieho systému s rekuperáciou 4.NP Atrea Duplex 1500 Multi s vonkajšou jednotkou  
VRF Bosch Climata 5000 SCI 18 OU s chladiacim výkonom 5,3 kW, vykurovacím výkonom 5,6 kW



Popis systému pre zabezpečenie tepelnej 
pohody v objekte



Prínos a zhodnotenie z hľadiska úspory 
energie v objekte
- Potreba energie na vykurovanie 36 kWh/(m2.a)
- Potreba energie na prípravu teplej vody 7 kWh/(m2.a)
- Potreba energie na chladenie a vetranie 13 kWh/(m2.a)
- Potreba energie na osvetlenie 14 kWh/(m2.a)
- Celková potreba energie budovy SO102 70 kWh/(m2.a)
- Výsledné hodnotenie – globálny ukazovateľ primárnej energie 96 kWh/(m2.a)



Prínos a zhodnotenie z hľadiska úspory 
energie v objekte
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