
Bytové stanice v bytoch s podlahovým 
vykurovaním

10
krát rýchlejšia montáž

s Click-fit pripojením. Click-fit je 
rýchle a jednoduché riešenie 
predchádzajúce netesnostiam a bez 
potreby doťahovania spojov.



Prehľad

• Prehľad a porovnanie bytových
staníc

• Regulácia teploty priestorovým
termostatom

• Predstavenie systému Danfoss
ICON®
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Tradičné riešenie vs. Bytové stanice
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Výhody

•

• Kontinuálny tepelný komfort počas celého 
roka

• Presné meranie a účtovanie spotrebovaného 
tepla v každej stanici

• Jednoduchý servis a údržba

• Prípadné poruchy sa objavujú len miestne, 
bez vplyvu na ostatných užívateľov

• Menej spojov = menej priestoru pre 
netesnoti
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Typy bytových staníc
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Bytové stanice VMTD

Termix One



Sensor-accelerator pro vytápění
AVTBRiešenie regulácie TUV regulátor

Riešenie regulácie TUV

Vnútorná 

trubica



Bytové odovzdávacie stanice s rozdeľovačom



Bytové odovzdávacie stanice s 
rozdeľovačom



Varianty umiestnenia

District Heating



Regulácia podlahového vykurovania



Danfoss Icon™ 24V/wireless

• Installation video (quick guide)

-

Danfoss Icon™ 230V/24V/wireless

-



Regulácia podlahového vykurovaniaDanfoss
Systém Danfoss IconTM 24V s možnosťou kombinovania bezdrôtovej  a drôtovej regulácie podlahového 
vykurovania

• Rada pokročilých funkcií a voliteľných modulov

• Automatické vyváženie jednotlivých okruhov podlahového vykurovania

• Možnost regulácie prívodnej teploty

• Jednoduchá inštalácia

• Aplikácia Danfoss Icon™ App umožňuje riadiť vykurovací systém   prostredníctvom smartphone alebo tabletu.



Danfoss Icon™ 230V

24V

230V

230V master controllers

• Active 230V pump output
• Boiler relay (potential free)
• Global away input (230V)
• Cooling input (230V)
• 8 channels, 14 outputs

230V Dial
• Možnosť použitia viacerých rámikov
• Do 5x2W NC aleboo NO termopohonov
• Riadenie podľa teploty
• Nastavenie max. min. teploty

230V Display
• Bezhlučné spínanie
• Možnosť použitia viacerých rámikov
• Do 5x2W NC aleboo NO termopohonov
• PWM regulácia
• Nastavenie max. min. teploty
• Možnosť nastavenie na radiatorvé alebo podlahové 

light/heavy kúrenie regulácie PWM

230V Programovateľné
• Bezhlučné spínanie
• Možnosť použitia viacerých rámikov
• Do 5x2W NC aleboo NO termopohonov
• PWM regulácia
• Nastavenie max. min. teploty
• Možnosť nastavenie na radiatorvé alebo podlahové 

light/heavy kúrenie regulácie PWM
• 7 preddefinovaných časových programov
• Adaptívna funkcia
• Výstup na chladenie a „Dovolenka“
• Možnosť doplniť o podlahový senzor(088U1110)



Danfoss Icon™ 24V

24V

230V

Rozširujúci modul
S desiatimi preddefinovanými aplikáciami funkcia 
neprítomnosť, funkciu chladenia, snímač teploty rosného
bodu, automatického prepínania vykurovanie / chladenie a 
reguláciu teploty prívodu

Priestorové termostaty 24 V (montáž na stenu alebo
podomietková montáž) 
· nehlučné spínanie · možnosť zabudovania do vhodného
rámika spínača (iba podomietkové připojenie) · 
obmedzenie teploty · voliteľne snímač teploty podlahy
(088U1110)

Bezdrôtové priestorové termostaty (iba s montážou na
stenu) 
· nehlučné spínanie
· obmedzenie teploty
· k dispozícii s infračer-veným snímačom teploty

Master Controller
Automatické vyregulovanie,active pump
relay, boiler relay, test pri uvedení do prevádzky,
PWM regulácial, adaptívna funkciaa ďalšie 
pokročolémožnosti riadenia
Drôtové aj bezdrôtové zapojenie v jednom 
systéme
10 alebo 15 výstupov až 3 regulátory v systéme 

Modul App Na vytvorenie Wi-
Fi pripojenia, ktoré umožní
diaľkové ovládanie
prostredníctvom apliká-cie
Danfoss Icon™ App. 

Radio Module
Na rádiové spojenie master a 
termostaty

Káblové bus star alebo daisy 
chain zapojenie 



Danfoss IconTM 24V systém

088U107X
více verzí

Drôtové  zapojenie(Bus)

1

2

3



Danfoss IconTM 24V systém

Drôtový systém (Star)

1

2

3

Poz Typ Objednací číslo

1 24V Riadiaci 
regulátor

088U107X
viac verzií

2 Drôtový 
termostat

088U105X
viac verzií

3 24V TWA-A
NC

088U3110
(bežný)



Danfoss IconTM 24V systém

Bezdrôtový systém

1

2

3

4

Poz Typ Objednací 
číslo

1 24V Riadiaci 
regulátor

088U107X
viacej verzí

2 Radiový modul 088U1103

3 Bezdrôtový 
termostat

088U1081

4 24V TWA-A
NC

088U3110
(běžný)

5 Dátový kábel Cat. 
5(2m súčasť 

balenia)

088U11035



Danfoss IconTM 24V systém

Zmiešaný systém
Pokiaľ je miestnosť ”radio odolná”!

1

2

3

4

5
6



Porovnanie 230V, 24V a wireless

24V230V Wireless

24V

230V

Automatic balancing • •
App control

•b •b

Riadenie vstupnej teploty •c •c

Advanced cooling options •a •a

Riadenie radiatorového aj podlahového kúrenia  v tej istej izbe
• •

No 230V certification needed • •
Fits into switch frames •d •d

Bez nutnosti kabeláže
•



Priestorové termostaty



22 | Hydronic Floor Heating

Iconic design

24V

230V
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Jednoduchá inštalácia
možnosť použitia rámikov iných výrobcov

24V

230V



24 | Hydronic Floor Heating

Možnosť zabudovania ro rámikov od 
vypínačov

Display in 
Berger Q3 frame

230V Programmable in
Merten M-plan frame

230V Dial in
Gira E2 frame

24V

230V

(   )



25 | Hydronic Floor Heating

Merten
(M-Creativ)

Busch Jaeger
(Future Linear)

Hager
(Kallysto.stil frame)

24V

230V
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In-wall
11 mm deep. 80x80

On-wall
25 mm deep. 86x86

Nástenná vs. Podomietková verzia

24V

230V

24V

230V
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Danfoss Icon™ App 1/2 (požadovaný App 
Module (088U1101)

Try it out
Scan the above and try 
the demo version

24V

230V
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Danfoss Icon™ 230V programovateľný

Leaving early?

> Press “Away“ icon

Or change the temperature for 
”Away” mode?

> Press ”Away” icon again

Want to schedule the week or 
access other settings?

> Press ”Setting” icon

Arrived home early?

> Press “At home“ icon

Or change the temperature for 
”At home” mode?

> Press ”At home” icon again

Going to bed early?

> Press “Asleep“

Or change the temperature for 
”Asleep” mode?

> Press ”Asleep” icon again

24V

230V



www.sk.danfoss.com


