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Jestvujuci stav objektu a zakladné informacie

Objekt situovany v Bratislave s klimatickymi podmienkami:

- vonkajSia vypoctova teplota -11 °C
- priemerna teplota vo vykurovacom obdobi 4,0 °C

- vnutorna teplota 20/18 °C, prevadzka 24 h — 18/6 hod.

- pocet vykurovacich dni 202

Socialno — prevadzkova budova S0102
Obchodno prevadzkovy objekt SO101
Celkova podlahova plocha SO102
Faktor tvaru budovy SO101
Faktor tvaru budovy S0102
Potreba tepla na vykurovanie S0102
Potreba tepla na vykurovanie SO101

Primarny zdroj energie na vykurovanie a pripravu TV — zemny plyn

320 m?

3275 m?

1133 m?

0,296

0,413

59 725 kWh/a
570 182 kWh/a

@ BOSCH Buderus

Stvorené pre zivot




@ BOSCH
Jestvujuci stav objektu a zakladné informacie

- Obchodno - prevadzkovy objekt SO101
- murivo z plynosilikatovych tvaroviek hr. 300 mm
- strecha z trapézového plechu s tepelnou izolaciou hr. 160 mm
- otvorové konstrukcie plastové okna a dvere, brany tepelne izolované
- zdroj primarnej energie —zemny plyn
- 6 ks plynovych infraziaricov Omega IGT
- 1 ks plynovy kondenzacny kotol GB172-14
- bez pripravy teplej vody
- Sucastou je skoliace stredisko s inStalovanymi plynovymi kotlami a tepelnymi
cerpadlami — v prevadzke iba pocas Skoleni :
- Merna potreba tepla na UK
170 kWh/(m?2.a)
18,47 kWh/(m3.a)




@) BOSCH Buderus
Jestvujuci stav objektu a zakladné informacie

- Socialno - prevadzkova budova S0102
- murivo z keramickych dutinovych tvaroviek hr. 300 mm
- strecha zo Zelezobetdnovej konstrukcie s tepelnou izolaciou hr. 140 mm
- oblukova Cast strechy z ocelovej konstrukcie a plechovej krytiny s tepelnou izolaciou 180 mm
- otvorové konstrukcie plastové okna a dvere, hlinikova presklena stena nad vstupom do objektu
- zdroj primarnej energie — zemny plyn
- 3 ks plynovy kondenzacny kotol GB142-45 s celkovym instalovanym vykonom 127,5 kW
- priprava teplej vody v zasobnikovom ohrievaci s objemom 300 litrov, s podporou solarneho systému
- vykurovanie pomocou podlahového vykurovania, fancoilov Carrier, ktoré v lete chladia
- celkova poziadavka chladiaceho vykonu 52,5 kW
- centralna klimatizacna jednotka Carrier 2x25 kW.
- lokalne klimatizacné splitové jednotky

- Merna potreba tepla na UK

45,2 kWh/(m?2.a)




@ BOSCH Buderus

Stvorené pre zivot

Rozsah rekonstrukcie

- Rekonstrukcia planovana v postupnych krokoch.
- na znizenie energetickej narocnosti bol inStalovany solarny systém ohrievajuci teplu vodu
- na vykurovanie skoliaceho strediska je pouzité tepelné Cerpadlo a plynové kotly inStalované v Skoliacej
miestnosti
- konstrukéna Uprava schodista na znizenie kominového efektu
- ndvratnost cca 19 rokov
- konsStrukéna uprava zadveria za ucelom znizenia uniku tepla
- ndvratnost cca 24 rokov
- zabezpecenie no¢ného utlmu prevadzky vykurovania
- ndvratnost cca 1 rok
- stavebné Upravy fasady instalaciou exteriérového tienenia, pristavba schodiska s vytahom
- ndvratnost cca 48 rokov
- vymena zdroja tepla a chladu s rekonstrukciou vykurovacieho
systému
- ndvratnost cca 7 rokov
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Stvorené pre zivot

Novy stav objektu po hibkovej rekonstrukcii

konstrukénd Uprava schodista na znizenie kominového efektu
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Novy stav objektu po hlbkovej rekonstrukcii

konsStrukéna Uprava zadveria za ucelom znizenia uniku tepla
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Stvorené pre zivot

Novy stav objektu po hibkovej rekonstrukcii

stavebné Upravy fasady instalaciou exteriérového tienenia,
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. 4 v . . @ BOSCH Buderus
Popis systemu pre zabezpecenie tepelnej

pohody v objekte

- Tepelna strata objektu po rekonstrukcii je 58 kW

- Priprava teplej vody 20,6 kW

- Potreba tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody 367,8 GJ/rok

- Poziadavka na chladiaci vykon 52,5 kW

- Potreba energie na chladenie 264,6 GJ/rok

- Vymena zdroja tepla a chladu s rekonstrukciou vykurovacieho systému
- vykurovaci systém na 1.NP bez zmeny — vykurovanie jestvujucimi plynovymi kotlami — podlahové

vykurovanie, radiatorové vykurovanie WC cela budova, doplnené o vnutorné jednotky Bosch VRF DL 36P

- vykurovanie 2. — 4. NP kompletne rekonstruované na vykurovanie pomocou VRF systému Bosch VRF DL 36P

- Pocet vnutornych jednotiek v celom objekte 31 ks

- Rozvod stvortrubkovy moznost chladenia v vykurovania riadeny regulacnym ventilom

- Vonkajsia jednotka Bosch VRF AF5300 90 C-3 — tepelny vykon 90 kW

- Stavajuca plynova kotolna ako zaloha — 3x GB142-45

- Rozsiahla rekonstrukcia vetracieho systému s rekuperaciou 4.NP Atrea Duplex 1500 Multi s vonkajsou jednotkou

VRF Bosch Climata 5000 SCI 18 OU s chladiacim vykonom 5,3 kW, vykurovacim vykonom 5,6 kW



Popis systému pre zabezpedenie tepelnej © BOSCH ke

pohody v objekte
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Prinos a zhodnotenie z hladiska uspory D e

energie v objekte

- Potreba energie na vykurovanie 36 kWh/(m?2.a)

- Potreba energie na pripravu teplej vody 7 kWh/(m?2.a)

- Potreba energie na chladenie a vetranie 13 kWh/(m?2.a)

- Potreba energie na osvetlenie 14 kWh/(m?2.a)

- Celkova potreba energie budovy SO102 70 kWh/(m?2.a)
(

- Vysledné hodnotenie — globalny ukazovatel primarnej energie 96 kWh/(m?.a)
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Prinos a zhodnotenie z hladiska uspory © BOSCH .
energie v objekte

Utel spracovania: Vyznamna obnova

i bl S Socha 'eneiga s
' energie | E

Globalny ukazovatel: 70 93 Py

Primarna energia | KWhifm®a) | KWhi{m®.a) ‘e

Nizka potreba energie

Celkova podlahova plocha v m# 1220,17

Rok kolaudéacie budovy: 2001

Posledna vyznamna obnova: - - -

Hodnotenie jednotlivych miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie .:7] Normalizované hodnotenie: N D
Potreba energie na pripravu teplej vody B Prevadzkové hodnotenie: D
Potreba energie na chladenie a vetranie Minimalna poziadavka 0,5 R, : 63 128 S8 120
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Potreba energie na osvetienie Typicka budova R, : | 232 | 511




@ BOSCH Buderus

Stvorené pre zivot

Pouzita literatura

Fotodokumentacia — archiv Robert Bosch spol. s r.o.

Energeticky audit — Technicka sprava, Seting Bratislava s.r.o., jul —august 2016, Bratislava

Energeticky certifikat, Ing. Michal Frimmer, PhD., november 2019, Senec

Projektova dokumentacia Chladenie — UNITECHNOLOGY, s.r.0. 2019

Projektova dokumentacia Vzduchotechnika a chladenie — Ing. Arch. Peter Suchansky, Ing. Miroslav Michalik, marec

2018
6. Projektova dokumentdacia Vykurovanie — Ing. Arch. Peter Suchansky, Ing. Rastislav Konkol, marec 2018

s wnh e



Ing. Peter Muskat, PhD.

Dakujem za pozornost @ BOSCH

TECHFORUM

HVAC INNOVATIONS




