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Konstrukce, navrh a udrzba VZT zarizeni pro
narocné vnitrni prostredi
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Predstaveni Remak

= Spolecnhost Remak je nejvetsim Ceskym vyrobcem VZT zarizeni s
tradici od roku 1992

= Pusobime ve vice nez 30 zemich Evropy a Asie

= Nase portfolio obsahuje modularni, kompaktni a potrubni VZT jednotky,
dverni clony a sirokou oblast rizeni

» Mimo standardni aplikace se
zamerujeme i na celou radu aplikaci
pro narocné prostredi




Nase reseni pro naroc¢né prostredi Remak
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= Zamerili jsme se na:
 kvalitni provedeni plaste (L1, D1, T2, TB2)
e rozmerovou optimalizaci
 Jjednoduchou montaz |
* snadnou udrzbu T, N s i

= Cilové aplikace:
« standardni prostredi
* hygienicke jednotky
* bazeénové jednotky
 ATEX provedeni




Vyhody hybridniho plastée VZT jednotek Remak

= Klasickym resenim plaste je ramova nebo bezramova konstrukce
» Remak X vyuziva hybridni reseni




Vyhody hybridniho plaste VZT jednotek

= Hygienicka konstrukce podle VDI 6022
= Zcela bez silikonu
= Bezpecné a opakovatelne Cisteni v kratkém Case

Remak




Vyhody hybridniho plastée VZT jednotek Remak

= ZvysSeni tésnosti skrine
= Vyuziti dvojiteho labyrintoveho tesnéni
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Montaz a servis zarizeni Remak

= Jednoducha montaz transportnich bloku
= Vyuzivani transportnich nozek
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Montaz a servis zarizeni Remak

= Hladky chod dveri
» Jednoducha demontaz panelu
= Koncové elementy a tesneni jsou osazeny z vyroby
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Montaz a servis zarizeni Remak

» Dulezitym aspektem je pfehledna a snadno dostupna dokumentace

Cislo nabidky:
Jméno projektu: HUNGAROTHERM
Nézev zafizeni: AHU REMAK

Zakladni parametry zafizeni

Provedeni jednotky Hyglenické
Pritok vzduchu / Externi tlakova ztrata 3300 m/hr/ 200 Pa 2500 m¥%hr/ 200 Pa
Rychlost v prifezu 2.07 mis 24 mls
Trida filtrace dle EN779 -F7- -M5-
Potet ventilatord x Jmenovity wkon motoru - Jmenovity proud motoru 1x1.3kW-6B6A1 1x0.78 KW -4 A1) N
Napéjeni ventilatoru 1x230V~50Hz 1x230V~50Hz | ymenovty FUE
Typ motoru ventilatoru EC- IE5 EC-IE4 1
Typ zpétného zisku tepla PHEX 2) e P
SFPV(AHU) 1515 W-sim? a S
Parametry tepelné-vihkostnich uprav
Pivod Vykon Na strané media °CIRH% Struénéa spec.dodavky pfislusenstvi
Rekuperace - Zima 17 kW 45 % teplotni Gginnost, 0 % wvihkostni d&innost -15/90 ->0.8/23
Rekuperace - Léto 22 kW 40.2 % teploini uginnost, 0 % vihkostni aZinnost 32/35-= 30/39
Ohfev - Zima 16.1 kW Voda 70/50 *C, 5.64 kPa, 0.704 m¥hr, 1" 5/50 -> 2019
Chlazeni - Léto 8.71 kW R410A 5 °C, 1, 1x12, 1x16 30/39 -= 22/63
Akusticky vykon
Pfived sani Pfivod vytlak Pfivod okoli QOdvod sani Odvod wytlak Odveod okoli
ILwA 58 dB(A) 77 dB(A) 48 dB(A) 62 dB(A) 74 dB(A) 46 dB(A)
Struéna spec.dodavky MaR
Ridici jednotka RJ neni soud4sti dodavky
Parametry plasté
Viastnosti die EN1886: L1(M), L1(R) @ +400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9): Nazev fady: REMAK X
Provedeni jednotky: Uvnitf budovy,
Privod Povrchova dprava wnitfniho plasté - PraSkowy lak ATEX provedeni - Ne
Povrchové Gprava wn&j3iho plasté - Pradkovy lak ATEX provedenl - Ne
QOdvod Povrchova dprava wnitfniho plasté - PraSkowy lak ATEX provedeni - Ne
Povrchova aprava wnéjSiho plasté - Pradkovy lak ATEX provedeni - Ne
Rozméry zafizeni
Hmotnost 545.1 kg
- Nejtézsi blok. #2 118.23 kg
i o ﬂ Nejdalsi blok #1  620Tkg
@ @ Nejvy&si blok #2 11823k
- & N Rozmérova Fada pfivodni 06/06 - 2.07 mis
vétve
o] @ [&r) Rozmérova fada odvodni 06/04 - 2.40 mis
@ i o vétve
- : — Vzajemna pozice vétvi Nad sebou
r‘/ \"/ \] Podstavné nohy pod ramem Se stavitelnou viskou - 150
Legenda

1) V pfipadé, 28 j v jednolcs instalovan zéskokovy motor neba ventiitor, jsou tylo zahmuty v poftu motorl. V pfipads, s je dodévan frekvanéni ménié pro ventilstor, miiZe byt
napajeci napéti ménita 1x230V pro ventildtor s motorem napajenym 3230V viz v podrobné specifikacl.
2) Deskovy rekuparator
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Vhodné povrchové upravy pro narocné aplikace Remak

» Standardne se vyuziva:
* pozinkovany plech
« kontinualne lakovany plech




Vhodné povrchové upravy pro narocné aplikace

Remak
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= NejkvalitngjSi upravou je praskove lakovani
* \/yuziva nanotechnologie
= Zarucuje rovhomernou vrstvu barvy tl. 80 um
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Vétrani bazénovych provozu Remak

= Re3eni pro vétrani:
* bazénovych hal
e aquaparku
« wellness
e termalnich koupalist
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Vétrani bazénovych provozu Remak

= Bazénova jednotka je uzpusobena pro chod v nékolika reZzimech:
* bezny chod
e Utlumovy rezim
 cirkulacni rezim

AVANPAYAN
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Vétrani bazénovych provozu Remak

= NetradiCni vyuZziti — vétrani zatoky rejnoku v ZOO Zlin
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Rizeni a vizualizace VZT jednotek Remak

» Moznosti ovladani:
« dotykove (nastéenné) ovladacCe
« webove rozhrani
* mobilni aplikace
 Vizualizace
e pripojeni na nadrazeny system |
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Rizeni a vizualizace VZT jednotek Remak

= Nabizime kompletni podklady pro projekt MaR:
 vyspecifikované pohony
* regulatory a snimace
« schémata s dimenzovanymi vodicCi a prirazenymi svorkami
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POSKYTUJI SPOUSTU PRAKTICKYCH DETAILO
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Doporuceni pro provoz v dobé pandemie COVID Remak

* Intenzivne vétrat
= Nepouzivat pfi provozu smésovani a rotacni regeneraci

= Nema smysl Cistit potrubi — nema zasadni vliv

* Nema smysl vyrazné menit teplotu a vlhkost (viry reaguji az na
vihkost kolem 80 %)

= Nema smysl Casteji menit filtry (pokud se vetra Cerstvym vzduchem)

= Pokud je vir potreba filtrovat, pouzivat tridy H12 a vyssi



= RESENI PRO LEPSI KLIMA




