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Představení Remak

▪ Společnost Remak je největším českým výrobcem VZT zařízení s 

tradicí od roku 1992

▪ Působíme ve více než 30 zemích Evropy a Asie

▪ Naše portfolio obsahuje modulární, kompaktní a potrubní VZT jednotky, 

dveřní clony a širokou oblast řízení

▪ Mimo standardní aplikace se 

zaměřujeme i na celou řadu aplikací 

pro náročné prostředí 



▪ Aktuální novinka splňující nejnáročnější požadavky – jednotky řady X

▪ Zaměřili jsme se na:

• kvalitní provedení pláště (L1, D1, T2, TB2)

• rozměrovou optimalizaci

• jednoduchou montáž

• snadnou údržbu

▪ Cílové aplikace:

• standardní prostředí

• hygienické jednotky

• bazénové jednotky

• ATEX provedení

Naše řešení pro náročné prostředí Remak



▪ Klasickým řešením pláště je rámová nebo bezrámová konstrukce

▪ Remak X využívá hybridní řešení

Výhody hybridního pláště VZT jednotek Remak



▪ Hygienická konstrukce podle VDI 6022

▪ Zcela bez silikonu
▪ Bezpečné a opakovatelné čištění v krátkém čase

Výhody hybridního pláště VZT jednotek Remak



▪ Zvýšení těsnosti skříně
▪ Využití dvojitého labyrintového těsnění

Výhody hybridního pláště VZT jednotek Remak



▪ Jednoduchá montáž transportních bloků

▪ Využívání transportních nožek

Montáž a servis zařízení Remak



▪ Hladký chod dveří

▪ Jednoduchá demontáž panelů
▪ Koncové elementy a těsnění jsou osazeny z výroby

Montáž a servis zařízení Remak



▪ Důležitým aspektem je přehledná a snadno dostupná dokumentace

Montáž a servis zařízení Remak



▪ Standardně se využívá:

• pozinkovaný plech

• kontinuálně lakovaný plech

Vhodné povrchové úpravy pro náročné aplikace Remak



▪ Nejkvalitnější úpravou je práškové lakování

▪ Využívá nanotechnologie

▪ Zaručuje rovnoměrnou vrstvu barvy tl. 80 µm

Vhodné povrchové úpravy pro náročné aplikace Remak



Větrání bazénových provozů Remak

▪ Řešení pro větrání:

• bazénových hal

• aquaparků

• wellness

• termálních koupališť



Větrání bazénových provozů Remak

▪ Bazénová jednotka je uzpůsobena pro chod v několika režimech:

• běžný chod

• útlumový režim

• cirkulační režim



Větrání bazénových provozů Remak

▪ Netradiční využití – větrání zátoky rejnoků v ZOO Zlín



Řízení a vizualizace VZT jednotek Remak

▪ Možnosti ovládání:

• dotykové (nástěnné) ovladače

• webové rozhraní

• mobilní aplikace

• vizualizace

• připojení na nadřazený systém



Řízení a vizualizace VZT jednotek Remak

▪ Nabízíme kompletní podklady pro projekt MaR:

• vyspecifikované pohony

• regulátory a snímače

• schémata s dimenzovanými vodiči a přiřazenými svorkami



Doporučení pro provoz v době pandemie COVID Remak

▪ Intenzivně větrat

▪ Nepoužívat při provozu směšování a rotační regeneraci

▪ Nemá smysl čistit potrubí – nemá zásadní vliv

▪ Nemá smysl výrazně měnit teplotu a vlhkost (viry reagují až na 

vlhkost kolem 80 %)

▪ Nemá smysl častěji měnit filtry (pokud se větrá čerstvým vzduchem)

▪ Pokud je vir potřeba filtrovat, používat třídy H12 a vyšší




