RIADENE VETRANIE V
RODINNYCH
DOMOCH

AV BYTOCH

« Zdravé a usporné byvanie
vdaka technologii Brink




Brink Climate Systems
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«  Skoliace centrum
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Nevyhnutnost' riadeného vetrania

Zdravie
Bezpecné vnutorné
prostredie

Komfort

VySSie naroky na N OVO STAVB A

kvalitu vnutornej klimy

\ Legislativa

Sprisfiujuce sa normy




>900% casu V Interiéri
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Vyhody riadeneho
vetrania s rekuperaciou
tepla z odpadoveho
vzduchu



Komfort
.. Prevenciaaochrana Predhriaty Cerstvy vzduch { Bezpeénost
Dobra ventilacia zaruCuje dokonalu “ ‘ Okna zostavaj
(s

zabrafiuje rastu vnutornd klimu zatvorené pocas

vnutornych plesni — _ B niA
Ticho
Ziadny hluk z ventilacie

alebo hluk z vonka

l Uspora energii
Systém je Setrny k
Zivotnému prostrediu a
Setri prevadzkové naklady I 4

Cerstvy vzduch
Vsetok cerstvy vzduch je
filtrovany, znehodnoteny
- - vzduch je odsavany a hmyz sa
y & - P 7 \ nedostane do objektu
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Zdravotne rizika

Je vzduch, ktory
dychame zdravy?

. Kazdy den sa nadychneme viac ako
25 000 krat. Pre naSe zdravie je
velmi déleZité, aby bola kvalita
vzduchu ¢€o najvysSia

. Zneclistené ovzduSie e problém,
ktoremu cCelime vSetci. Znecistujuce
Castice nachadzajuce sa v ovzduSi
maju réznu velkost. Cim su &astice
mensie, tym hlbSie prenikaju do tela.
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Znecistujuce latky a
zdravotne problemy

CO,
VOC — Benzén, Formaldehyd,

insekticidy, Cistiace prostriedky;,

vone do domacnosti, cigaretovy dym
Radodn
Pary a nadmerna vihkost

Virusy a baktérie

BAKTERIE
A VIRUSY
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CO, oxid uhligity

. < 400ppm exteriér

Koncentrdcia CO2 Privod ¢erstvého Rozdiel CO2 Zodpoveda vymene
. =1 000 ppm hrani¢na hodnota v interiéri 3vzduchu (vonkajsi/vnutorny)| vzduchu (objemu)
(Pettenkoferovo kritérium) (m”/h na osobu) miestnosti 5 x 5 x
«  >1000 ppm pocit ospalosti 2,8m
a vydychaného vzduchu, 800 ppm 34 500 0,5/hod.
. >2 000 ppm zhorSuje sa schopnost 1000 ppm 25 650 0,4/hod.
koncentracie, bolest’ hlavy, 1400 ppm 17 1050 0,2/hod.
. >5 000 ppm objavuje sa zrychleny tep, 2 400 ppm 8 2050 0,1/hod.

. >45 000 ppm strata vedomia az smrt

. Dospely Clovek vyprodukuje v priemere
35 000 az 50 000 ppm CO,

Mnozstvo privadzaného vzduchu na udrzanie hladiny koncentracie CO.,,.

RieSenim je pravidelné vetranie, idealne kontinualne vetranie so senzormi CO,
nastavenymi tak, aby nedochadzalo k prekro¢eniu pozadovanej hranice ppm.
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Geofyzikalne mapy - Mapy prirodnej radioaktivity ’NX

1:1 000 000

Radon

Radon 222Rn je prirodny inertny
radioaktivny plyn, ktory vznika premenou
uranu v zemskej kore.

Pre Cloveka su nebezpeéné produkty
jeho latkovej premeny v podobe tuhych
radioktivnych latok viazucich sa na
prachové Castice vo vzduchu. Pri
vdychnuti sa tieto Castice zachytavaju &
v dychacich cestach a mézu sposobit \ XEN. B —— —
naslednu ujmu na zdravi ¢loveka. X

Radénové riziko - referenéné plochy
OAR - objemovi aktivity radénu [kBq/m3]
@ nizke

©  stredné

Prenika cez rézne Skary R
a netesnosti, prudenim vzduchu v objekte
sa dostava do miestnosti.

Tento nebezpecny plyn je mozné efektivne odstranit nutenym vetranim.




Virusy a bakterie

VETRAT CO NAJVIAC BEZ MIESANIA
PRIVADZANEHO A ODVADZANEHO
VZDUCHU
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* Vyvazeny ventilaCny system
ponuka moznost filtrovat
vzduch skoér, ako vstupi do
domacnosti.

« Duva filtre vo ventilacne;
jednotke zaistuju efektivny
vykon zariadenia a privod
Cisteho vzduchu do
domacnosti.




Rozmery znecistujucich latok

Prach Spory plesni Pachy
> 10 um 30-10 ym 3—-0.01 um
<€ %@ < L >
20
100 pm 10 um 1 pm 0.1 um
@ Jemny prach |||
Pel 10-1um Baktérie 1 um = 0,001

200 - 10 ym 2-0.2um mm




Ucinnost filtracie

Efektivnost PURE INDUCT

99.94%

60%
500§ y filter”

Velkost’ ¢astice

100 pm 10 pm 1 um 0.3 um




Doélezitost kvalitneho rozvodneho systemu

« Podmienkou je spravne nadimenzovany,
zrealizovany a Cistitelny rozvodny
system.

« Samozrejmostou musi byt pouzity
nezavadny prvotny material certifikovany
na vhodnost pouzitia pre aplikacie
riadeného vetrania do obytnych budov.

« Je potrebné zamerat sa na
vzduchotesnost a na hygienickost
kompletného systému.

Netesnosti rozvodov mézu prispiet’ k narastu spotreby zariadenia az o 50%.




Vplyv tesnosti potrubi na spotrebu energie

Dom1l | Dom2 | Dom3 Dom1 | Dom2 | Dom3
Navrhovany prietok Navrhovany prietok 275 225 300
vzduchu (m3/h) g2e 228 =00 vzduchu (m3/h)
Pozadovany tlak ATD (Pa) 10 10 10 PoZadovany tlak ATD (Pa) 10 10 10
Plocha rozvodov pre
Plocha rozvodov pre ., ] 14,72 9,36 23,6
kazdy z prietokov (m3) 14,72 9,36 23,6 kazdy z prietokov (m3)

4 0 Tlakové straty v potrubi

et o | w0 | s e R e
Pozadovany prietok kazdého venitlatora (m3/h) Pozadovany tlak kazdého ventilatora (Pa)

3* Trieda A 286 264 424 3* Trieda A 172 148 309
1.5* Trieda A 256 245 362 1.5* Trieda A 139 128 228
Trieda A 245 238 341 Trieda A 129 122 204
Trieda B 232 229 314 Trieda B 116 114 174
Trieda C 227 226 305 Trieda C 112 111 165
Trieda D 226 225 302 Trieda D 111 110 162
Bez tlakovych strat 225 225 300 Bez tlakovych strat 110 110 160

61 m3/h 8% - 12% 60 Pa




Vplyv tesnosti potrubi na spotrebu energie

Dom 1 | Dom 2 | Dom 3
Rocna spotreba energie oboch ventilatorov (kWh)
3* Trieda A 888 703 2359
1.5* Trieda A 641 565 1488
Trieda A 571 523 1255
Trieda B 485 471 984 438 —1.481 kWh
Trieda C 459 454 904 9 57% = 169%
Trieda D 450 449 878
Bez tlakovych strat 446 446 865

Celkoveé navysenie spotreby menej kvalitnych systemoch je percentualne
57% az 169% v porovnani s pouzitim rozvodného systemu triedy tesnosti D.




Vplyv netesnosti potrubia na hlu¢nost

Installation data

Ventilation unit
Excellent400

Operating capacity [m3/h]
225 m3'h, 100 Pa

i
Mzx. 400 m3/, @ 180mm

‘Custom silencer
Hz 63 125 250 500 1000

[
Class D

Sound power: Excellentd00 @ 225 m3/h, 100 Pa
Hz 6 125 230 1000 2000 4000 8000 Total

Casing radiatior 42,5 43.3 547 43.5 366 4.4 284 208 55,6 dB
To dwelling 883 B1.0 BT.1 B4.8 564 533 45,0 17 711 dB
From dwelling 5.1 3.7 618 5.2 B4 336 26,6 1.5 64,3 dB

Damper 1320 18.0 280 280 st ] 350 0.0 19.0

Audible sound 282 -16.1 28 32 0.0 11 1.0 -1.1

(A correction)

To dwelling 291 28 W5 24 254 19,4 18,0 136 38,5 dB(A}
with damping

To each room 21 259 235 26,4 24 124 2.0 6,6 3.5 dB{A}
with damping

From dwelling 199 19,6 252 200 9.4 03 24 28 28,0 dB{A}
with damping

From each 151 14,8 204 152 46 0.0 0.0 0.0 23,2 dB{A}
room with

|damping

Indication sound pressure

typical living room typical ked room typical wet room

m 26,4 dB{A)

*This calculation is based on a minimum wall distance of 0,5m for each valve. The actual sound
pressure (Lpa) is depending on the size and acoustics of the room, the type, length and airspeed in
the ducts and the location/type of valves!

258 dB{A;

m 28,8 dB{A)"

Installation data

Ventilation unit Operating capacity [m3/h]
Excellent4D0 200 m3'h, 175 Pa
5i

|
Max. 400 m3/f, 2 180mm

Custom silencer
Hz 63 123 230 500 1000 2000 A000 2000

Supply rooms
5

=
*

Class 3*A

Sound power: Excellent400 @ 300 m3/h, 175 Pa

Hz ] 5 250 500 1000 2000 4000 8000  Total

Casing radiatior 453 478 541 53.3 43,0 41,5 8.2 0.7 57.8 dB
To dwelling T 7.3 5.4 9.4 6.7 53,5 5.7 42,2 78.7 dB
From dwelling 629 558 6.5 57.8 428 40.8 341 19.2 63.0 dB

Damper 130 180 280 280 270 350 0,0 19.0

Audible sound 262 -181 26 32 0.0 1.1 1.0 -1.1

(A correction)

To dwelling 25 T2 8.8 8.2 T 258 27 21 43,9 dBA)
with damping

To each room 255 02 e Nz T 186 157 151 36,9 dB(A}
with damping

From dwelling 237 287 23,9 2.6 158 89 5.1 0.5 332 dB(A)
with damping

From each 189 209 251 218 1.0 21 032 0.0 28,4 dB{A}
room with

damping

Indication sound pressure

typical living room typical bed room typical wet room

m 343 dB{AY m 1,5 dB{Ay

*This calculation is based on a minimum wall distance of 0,3m for each valve. The actual sound
pressure (Lpa) is depending on the size and acoustics of the room, the type, length and airspeed in
the ducts and the locationitype of valves!

31,3 dB{Ay

ALp=5,5dB(A)




COP > 12

Technicky list Flair 400 2-2 (Plus) v sulade s ekodesingom (ErP), ¢. 1254/2014 (Annex IV)
Vyrobca: Brink Climate Systems B.V.
Madel: Flair 400 2-2 {Plus)
Klimatické [Typ kontroly SEC Hodnota |SEC Roénd spotreba |Uspora na roénom kareni Pri spravhe navrhnutom svstéme s
pdsmo vkWh/m?/a [Trieda |elektriny (AEC) |(AHS) v kWh P y
Ll nizkymi stratami a vysokoug&innou
Priemer | Manud 40,68 A 258 166 €=
Owladanie hodin 41,33 A 37 4658 rekuperacnou jednotkou je mozné
1 xSnimac [RV/C02/V0() 4,54 A+ 199 4684 . , . o _
2 aleboviac snimatov (RV/CO2NOC)  |-44,65 A+ 135 4735 ziskat vysoke tepelneé zisky. Pri
Cllad Manwdl AL A 088 porovnani s COP by sme sa dostali
Ovlddanie hodin -80,5 A+ 774 9113
1 x Snimac (RV/C02/VOC) -81,96 A+ 736 9163 nad hodnoty cez 12, prl najnovéej
2 aleboviac smimatov (RV/CO2/VOC)  [-B4,56 A+ 672 5263
Teplo Manuil 15,68 E 13 2101 technologii Flair az na hodnotu 18.
Ovlddanie hadin -16,26 E 192 2106
1 x Snimaé (RV/C02/VOC) -17,33 E 154 2118
2 aleboviac snimacov (RV/CO2/VOC)  [-19,16 E 590 2141

Pre priemerné podnebie a manualne oviladanie je COP* 4646/258 = 18 [BRINK
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» Zdravé vnutorné prostredie 24 hodin

denne 365 dni v roku

> Regulacia teploty a vihkosti v interiéri

6b

» Zamedzenie vniknutiu hmyzu ¢&i os

» Odstranenie hluénosti z exteriéru

» Udrziava nehnutelnost vo vybornom

hodnotu

stave a zvySuje jej
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Dakujem Vam za pozornost!

BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V. E info@brinkclimatesystems.com
BRINK P.0.BOX 11 NL-7950 AA STAPHORST ~ www.BRINKclimatesystems.com
T +31(0) 522 46 99 44 www.BRINKairforlife.com




