TECHFORUM

HVAC INNOVATIONS

M IXIT — komplexni reSeni pro smésované okruhy ve vétsich objektech

Konference E-TECHFORUM FrantiSek Nemerad
23. unora 2021 Projektovy manaZer CBS
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Predstaveni spolecnosti Grundfos

e Zavod na vyrobu Cerpadel Grundfos byl zalozen
v roce 1945 v Danském meéstecku Bjerringbro

* Grundfos ro¢né vyprodukuje vice nez 16 mil. cerpadel,
¢imz se stava nejveétsSim vyrobcem Cerpaci techniky

* Spolecnost Grundfos ma zastoupeni v 57 zemich svéta

* V roce 2019 spolecnost zaméstnavala vice nez 19 000 lidi
z celého svéta a hospodafrila s obratem 3,7 mid. EUR

e Grundfos investuje do vyzkumu a vyvoje nejvice
prostredkl ze vSech vyrobcl cerpadel
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Regulace vykonu otopnych soustav

* V. modernich systémech s rdznymi zplsoby distribuce tepla je regulace klicovy faktor

e Zasadné ovliviiuje tepelny komfort, stabilitu systému a minimalizuje provozni ndklady
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Rozdéleni na primarni a sekundarni okruh

Pouze primarni okruh
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Proc regulujeme teplotu topné vody?

* Pouziti rznych zpusobl vytapéni (otopna télesa, podlahové topeni, sahary apod.)
» Odlisné vyuziti prostor v rlznych ¢astech budovy (kancelare, byty, sklady)

* Klimatické podminky a orientace budovy dle svétovych stran (severni vs. jizni strana)
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Od komponent ke kompaktnim resenim!

Systém sestaveny Systém sestaveny Grundfos MIXIT

z jednotlivych komponent z prefabrikovanych reseni - Kompletni Feeni ve 2 krabicich -
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Jaké jsou prednosti MIXIT?

RESENIi ALL-IN-ONE

“misto 6-10 komponent 1 funkcni celek — vse sestaveno a vyzkouseno”

SIROKE MOZNOSTI VYUZITi VYSOKA EFEKTIVITA

“diky integrovanému 2-cestnému a 3-cestnému ventilu Ize pouZit uspora az 50% ndkladi na montdZ a uvedeni do provozu

v mnoha aplikacich napric rezidencni a komercni vystavbou”

KONEKTIVITA

“Siroké moznosti rizeni, monitoringu a BUS komunikace”

PLNE POD KONTROLOU

“vse je mozné ovlddat pomoci jednoho rozhrani”

cmunoroa MALE ROZMERY

“standardni FeSeni cca 2m?, MIXIT pouze 0,5 m?”

SPICKOVY VYKON SNADNE UVEDENiI DO PROVOZU

“vSechny komponenty jsou kompatibilni, “uZivatelsky privétivy pravodce zdkladnim nastavenim”

pracuji v souladu a s maximdlni dcinnosti ”
JEDEN DODAVATEL

“vSechno vyresite na jednom telefonnim cisle”
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V jednoduchosti je sila a uspory

KLASICKE RESENI

SENZORY

OBEHOVE CERPADLO

RIDICi JEDNOTKA

ZPETNY VENTIL

* 1 dodavatel
* Vse sestaveno

* Nékolik dodavatelt

* Musi se sestavit na stavbé SMESOVACI VENTIL

* Nutna koordinace mnoha profesi * Rychla montaz

SERVOPOHON

REGULATOR DIF. TLAKU

REGULACNI ARMATURA

SENZORY
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MIXIT v detailnim pohledu

Snimace teploty a tlaku

Téleso smésovaci armatury

Servopohon smésovace

Ridici jednotka

Zpétna klapka ..
Ovladaci panel

Pritokomeér |
Vse v jedné krabici & ’
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Podporovana schémata zapojeni

Reseni MIXIT podporuje smésované okruhy s kvalitativni regulaci

- Two-way injection mixing circuit : :
. - i v v v
- Mixing circuit with three-way valve
- Mixing circuit with three-way valve and fixed bypass <> <> e——+—
- Injection circuit with three-way valve
—R— Oogt—¢ Oogt—¢ I
) v A v A v N
> ;< )
A
+
Smé3ovaci okruh Smé3ovaci okruh Smésovaci okruh Okruh se sméSovanim
s 2-cestnou armaturou s 3-cestnou armaturou s 3-cestnou armaturou s pfeddpravou v pevném
a zkratem a pevnym zkratem bodé

All 4 hydraulic circuit is supported by MIXIT
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Podporovana schémata zapojeni

Smésované okruhy s kvantitativni regulaci nejsou podporovany!

1. Flow Control Circuits:
- Skrtici okruh

- Rozdélovaci okruh

Skrtici okruh Rozdélovaci okruh
s 2-cestnou armaturou s 3-cestnou armaturou

These 2 hydraulic circuit is NOT supported by MIXIT
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Siroky rozsah vykonti pro bézné aplikace

Smésované okruhy s kvantitativni regulaci nejsou podporovany!

[I1h]
20000 r 22.0001/h
630 kW
13.700 I/h
10000 | 390 kw
8.8001/h
250 kW
5000 | 5.500 I/h
150 kW
3.500I/h
90 kW 2.000 I/h
2000 - 57 kW
1.3001/h
37 kW
1000 800 I/h
23 kW
500 I/h
500 F 15 kW
3001/h
1kwW
Flow a Dp 5-50 kPa
Power at At 30°C
200 1 1 1 Il 1 |
DN 25-6.3 DN 25-10 DN 32-16 DN 40-25 DN 50 -40
MIXIT 25-6.3 MIXIT 25-10 MIXIT 32-16 MIXIT 40-25 MIXIT 50-40
KV 0.63-6.3 KV 1.0- 10 KV1.6-16 KV2.5-25 KV 4.0- 40
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Siroky rozsah vykont pro bézné aplikace

Smésované okruhy s kvantitativni regulaci nejsou podporovany!

Two-way, Dp = 20 kPa

(3
e m DN50

)
00 :540

B DN25-63

AT=30°C

" AT=20°C

(kW)

400

Three-way, Dp =5 kPa

W DNS50
W DN40

W DN25-10
W DN25-63

AT=30C

o AT=20C

E.g. In this case we need a mixing loop that can delivered 200 kW and I size it with 30°C in Delta-T. | know the system is pressurized and therefore | will use MIXIT

as a two-way valve and | will size it with 20 kPa differential pressure across.

be think innovate
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Snadna instalace

RESENI
PLUG-AND-PLAY

Uspora ¢asu

az 50%
Rychla instalace
Snadné uvedeni do provozu
Snadnéjsi izolace systému

Kompaktni design

Méneé spoju a tésnéni
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Integrované komunikacni rozhrani BMS

GRUNDFOS(X
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Bezdratova komunikace s Grundfos GO

i= Dashboard

8:00PM o 3 800 PM 00% o 800 PM

< Settings , Surve

8:00 PN

HEAT CUAVE

2400 0000

Setpoint

Return temperature limit

Eco functions ture limit
> 1neto hunt temperature
Thermal power limit

fermal power limit

edule

Mon Tue Wed Thu o Fri

Customize heat curve

Save schedule

Refresh
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Integrované komunikacni rozhrani BMS

Zajisti vyrazné snizeni HW i SW naroki na systém MaR
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Integrované komunikacni rozhrani BMS

- Radiator Grundfos iSolution Cloud .

- Underfloor heating or II“

- Fan coil Built-in fieldbus o

- Radiant heating - BACNetIP . 5

- Heat coil for Air Handling units - Modbus TCP !

-+ more to come - BACNet MS/TP A m
- Modbus RTU

be think innovate




Integrované komunikacni rozhrani BMS

How could it look in an Building Management System?

Weather Compensation GRUNDFOQOS MIXIT solution

Temp. Setpoint Offset 00°C
Warm Weather Shutdown |
- Outdoor Temperature avg. 180 °C

J0o00o0oooon

Heat Curve, Normal

Do
493 °C Scliipag 40.4 °C

e[ 5o . 3 CCREEEEEEEE

Flow #
- . Supply » = § :
Alarms :
System pressure Alarm 3 bar O =
DT 275°C
MIXIT Al
= TROZ pIod TRO1
MAGNA3 Alarm
Reset Alarm = Refurn
Retum « =
Switch & Time Schedule
Energy
i Diff. Temp. 851°C |
i Flow 342m3h !
H W
Omskifter ] Thermal Power  61.10 kW l
Hovedstation i Heat Energy 4928 kwh
[Tineseressn]
- J
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Budoucnost patri komplexnim resenim
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1 OFFICE GRUNDFOS

CESKO: SALESEXCELLENCE
+420 585 716 111

poptavky@sales.grundfos.com
FrantiSek Nemerad Jaroslav Kovacik

Projektovy manaZer CZ Projektovy manaZer SK SLOVENSKO
+421 268 201 111
M: +420 602 134 826 M: +421 903 727 980
E: fnemerad@grundfos.com E: jkovacik@grundfos.com dopyty@saIes.grundfos.com
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